
BIS ZU 
WENIGER SPRÜHNEBEL

ROBUST. KOMPAKT. EINFACH.
PROSPRAY PS 20
Die ProSpray 20 ist die kompakteste und robusteste Pumpe seiner Klasse. 
Der Service ist genau so schnell und unkompliziert, wie die Bedienung. 
Selbst große Projekte werden völlig stressfrei erledigt.



Technische Daten
Motorleistung 0,9 KW
Spannung 230 V / 50 Hz
Max. Betriebsdruck 21,4 MPa
Gewicht 23 kg
Max. Düsengröße 0,021“
Max. Fördermenge 1,6 l/min
Artikelnummer 2403 616

Lieferumfang
Basisgerät ProSpray 20
Metallpistole Vector Pro
15 m Hochdruckschlauch
HEA ProTip 517
Pistolenfilter
Betriebsanleitung
Kolbenöl
Manometer (HEA)

> 200 m2< 200 m2< 50 m2< 50 m2

BIS ZU 
WENIGER SPRÜHNEBEL

15 m langer, DIN 6 Hochdruck-
schlauch – für einen großen 
Bewegungsradius

Reinigungsbecher – damit beim 
Transport mögliche Rückstände  
im Ansaugschlauch nicht  
auslaufen können

Kompakt – für bequemen Transport 
und platzsparende Lagerung

Praktische Kabelaufwicklung – 
 für die optimale  
Aufbewahrung  
des Kabels

HEA Manometer – längere 
Lebensdauer durch  
innovative HEA-Niederdruck- 
Airless-Technologie

HEA 517 Düse – für ein  
weiches Spritzbild und bis  
zu 55 % weniger Sprühnebel
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